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:فرايند ريفرمينگ به دو شكل انجام  مي شود 

خممكن است رفرمينگ تنها در اثر حرارت رخ دهد  
)حرارتي(

)كاتاليزوري(يا در حضور كاتاليزور باشد
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بالااكتان عددبابنزينهايبهامروزياتومبيلهاينياز
اين.شدكاتاليزوريرفرمينگازاستفادهبرايمحركي  اين.شد كاتاليزوريرفرمينگاز استفادهبرايمحركي

  ميگيرد قرار استفاده مورد بيشتر رفرمينگ نوع
حاصلبالاتريخلوصدرجهباوبهتريمحصولات حاصل بالاتريخلوصدرجهبا وبهتريمحصولات

وبه ميگيردصورتواحدروي بهتريوكنترلميشود
.نيازداردكمتريانرژيژ
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مشخصات اصلي كاتاليست هاش
در طي واكنش كاتاليست بدون تغيير باقي مي ماند وتنها سرعت واكنش را  -1

.افزايش مي دهد

هنگامي كه ساز و كارهاي متعددي براي انجام واكنش موجود باشند كاتاليست بايد خاصيت -2
در اصل بايد كاتاليست نسبت توليدماده مطلوب را نسبت به.انتخاب چذيري داشته باشد

.ماده نا خواسته فزايش دهدش

جامد سطح-سرعت واكنش متناسب با غلظت كاتاليست است و براي واكنش هاي گاز-3
.بسيار مهم استفعالكاتاليست و سطوح

در يك واكنش برگشت پذير كاتاليست به همان نسبت كه سرعت واكنش رفت را افزايش-4
ث ش مي دهدبر سرعت واكنش برگشت هم موثر است لذا تركيب در صد تعادلي سيستم چه درش

.حضور كاتاليست و چه بدون آن يكسان است

ش ش ش .در واكنش هاي اتوكاتاليستي مقدار كمي از محصول بايد در ابتدا وجود داشته باشد-5
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نماي ساده واحد تبديل كاتاليستي تبديل كاتاليستي



نگ ف زگ كاتاليزگر ريفرمينگكاتال
 -تمامي كاتاليزگرهاي رفرمينگ كه امروزه متداول هستندحاوي پلاتين 

.آلومين پايه مي باشند-سيليس پايه يا سيليس

ش امكان عمليات در فشارهاي پايين تر-پلاتين           كاتاليزگر پايدارتر+رنيم

:فعاليت كاتاليزگررفرمينگ تابع عوامل زير است 
سطح1 سطح-1
حجم منافذ و مقدار پلاتين-2
كلر-3 كلر-3
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فعاليت كاتاليزگر را  ميتوان از طريق اكسايش در  
ردماي بالا و به دنبال آن كلردار كردن كاتاليزگر برقرار ر بر ر يز ن ر ر ر ن ل ب ب و ب ي

اين نوع فرايند بعنوان نيم احياگر شناخته شده و.كرد
مدت به است كار24الي6قادر احيا دو بين ماه ماه بين دو احيا كار  24الي 6قادر است به مدت

.كند
بار احيا كرد و3معمولا كاتاليزگر را ميتوان دست كم

سپس جايگزين كرد و كاتليزگر مستعمل را جهت  
.بازيافت به كارخانه سازنده فرستاد ر ز ر ب زي ب
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خوراك سازي آماده سازي خوراكآماده
موادي وجود .ماده فعال در بيشتر كاتاليزگرهاي رفرمينگ كاتاليزي پلاتين است ين پ يزي ي ر ر ي ر يز ر بي ر وجول ي و

دارند كه كاتاليزگر را غير فعال مي كنند لذا خوراك قبل از ورود به واحد بايد 
.آماده سازي شود

بعضي فلزات-1
:موادي كه كاتاليزگر را غير فعال مي كند 

هيدروژن سولفيد-2
آمونياك-3

آ ژ نيتروژن آلي-4
تركيبات گوگردي-5
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:منابع
شيمي نفت، دكتر مرتضي خسروي

نفت ش ا(الا اق دا)فنا اق د گ گري، مترجم محمدباقر پورسيد.، جيمز اچ)فناوري و اقتصاد(پالايش نفت
ياصول و محاسبات مهندسي پالايش، دكتر محمدرضا عادل زاده
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